
4)SITUATIA EXISTENTA 
4.1.Spațiul situat la etajul I pe laterala de Nord. 
Un spațiu format din : 

- Camera de zi 
- Grup sanitar 
- 2 spații de dus 
- 1 spațiu destinat bucatărie 
- 2 ferestre și o ușă exterioare destul de mari 
- 2 uși de lemn 
- 1 balcon 

Încăperile din acest spațiu prezintă diferite stadii de deteriorare de suprafață, la pereți, tavane, 
pardoseală, tocărie, gresie si faianta. 
 
5.  SITUATIA PROPUSA 
5.1.Spațiul situat la etajul I pe laterala de Nord. 
Se doreste, in principal realizarea următoarelor lucrări de reparații pe etape si anume: 

- Demontat, montat parchet laminat 
- Demontat, montat plintă parchet 
- Demontat tamplarie lemn(ușă) 
- Demontat zidări 
- Dat jos gresia și faianță 
- Montat gresie și faianță 
- Indreptat pereți, șapă, glet 
- Montat ușă și luminator la peretele despărțitor din tîmplărie PVC 
- Montare tamplarie pereți despărtitori din gips-carton 
- Reparatii, amorsa si zugraveli lavabile 

 
 
 
6. Cantități de lucrări necesare 
6.1.Spațiul situat la etajul I pe laterala de Nord. 
 

 
NR. 
CRT. 

 
DENUMIRE  
OPERAŢIE 

 
UM 

 
CANTI 
TATE 
 

 
PRECIZĂRI 
 

1. Demontat parchet  mp 23 . 
 
2. 

 
Demontat plinta parchet  

 
ml 

 
20 

 

 
3. 

 
Demontat tîmplarie lemn 

usă 
 

 
mp 

 
1,9 

 

 
4. 

 
Demolat zid 

 
mc 

 
1,6 
 

camera mare: 1x2,20x0,3 = 0,7 mc 
bucătărie :1,5x0,2x2,85 = 0,9 mc 
 Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 
transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia 
 

 
5. 

 
Dat jos gresie 

 
mp 

 
19 

- Bucatarie si Baie L= 7,70 m si l= 2,40m 
- Se va asigura şi eliminarea moluzului 

rezultat și transport cu auto până la groapa 



de gunoi, pe cheltuiala executantului și cu 
transportul acestuia 

 
6. 

 
Dat jos faianta 

 
mp 

 
62 

Bucatarie= 31 mp 
Baie = 31 mp 
Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 
transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia 

 
7. 

 
Zidarie gol usa  

 
mc 

 
0,4  
 

 

 
8. 

 
Indreptat peretii 

 
mp 

 
62 
 

- după decopertarea faianței 

9. Turnat sapa mp 19  
10. Glet de finisaj mp 106  
 
 
11. 

 
 
Montat gresie în baie 

 
 
mp 

 
 
19 

La întocmirea Devizului ofertă se va lua în calcul o 
valoare de  60 -80 lei/mp cu TVA. 
Se va ţine cont şi de celelalte materiale necesare 
montării faianţei ( adeziv, chit, etc.). La alegerea 
modelului va fi consultat beneficiarul care își va da 
acordul pe mostra prezentată. 
 

12.  
Vopsea impermeabila  

 
mp 

 
28 

Vopsirea se face cu vopsea hidroizolanta pe baza de 
apa si polimeri acrilici specialipentru protejarea si 
decorarea suprafetelor,care poate fi întreţinută ușor, 
rezistentă la spălare.- nuanță de culori: se va alege 
impreuna cu beneficiarul. 

 
13. 

Montat luminator PVC 
perete despărțitor  
 

 
mp 

 
1,27  

- camera mare = 0,91 mp 
- bucătărie = 0,36 mp 

 
14. 

 
Montat ușă PVC 
 

 
mp 

 
5,7 
 

- camera mare -1,9 mp/buc. x 2buc.= 3,8 mp 
- bucătarie 1 buc. de 1,9 mp 

 
15. 

 
Reparatii pereți, amorsă și 
vopsea lavabilă 

 
mp 

 
190 mp 
 

Suprafața întregului spațiu. 
Vopsirea se face cu vopsirea superlavabilă de calitate  
care poate fi întreţinută ușor, rezistentă la spălare.- 
nuanță de culori: alb 

 
 
16. 

 
 
Montat pereți desparțitori 
gips-carton perete dublu 

 
 
 
mp 

 
 
 
7,91 

- perete desparțitor dublu camera mare 3,65 
x 2,35 = 8,64 mp – 2,9 mp(golurile) = 5,7 
mp 

- perete despartitor intre baie si bucatarie 
2,45 x 2,35 = 5,8 mp – 2,21mp(golurile) 
=2,21 mp 

 
17. 

 
Montat parchet laminat 

 
mp 

 
23  

Camera mare- 23 mp 
Parchet laminat de calitate, reszistent la apă, anti-
bacterian cu sistem de prindere Twin Clic,cu grosimea 
de 10-12 mm și să se încadreze în clasa de trafic 32-34 

 
18. 

 
Montat plinta parchet 
laminat 

 
ml 

 
20 

Camera mare 
 

 
19. 

Montat plinta gresie  ml 18  

20. Vopsit tîmplărie balcon 
 

mp 6,6 
 

nuanță de culori: se va alege impreuna cu 
beneficiarul. 



21. Manipulat si evacuat 
moloz 

   

     
 
7.SITUATIA EXISTENTA 
7.1.Spațiul situat la etajul I al clădirii laterala de Sud 
Un spațiu format din : 

- Camera  
- 2 spatii de dus 
- 1 spatiu destinat spălător 
- 2 ferestre exterioare  
- 1 ușă de lemn 
- 1 calorifer 

Încăperile in care vor urma să se realizeze lucrările de reparații prezintă diferite stadii de 
deteriorare de suprafață, la pereți, tavane, pardoseală, tocărie, gresie si faianta. 
 
 
 
 
8.  SITUATIA PROPUSA 
8.1.Spațiul situat la etajul I al clădirii laterala de Sud 

Se doreste, in principal realizarea următoarelor lucrări de reparații pe etape si anume: 
- Demontat zidări 
- Dat jos gresia 
- Dat jos faianța 
- Indreptat pereți 
- Șapă 
- Glet 
- Montat gresie 
- Montat faianță 
- Montat plintă gresie 
- Curățat, vosit tîmplărie si calorifer 

 
9. Cantități de lucrări necesare 
9.1.Spațiul situat la etajul I al clădirii laterala de Sud 
 

 
NR. 
CRT. 

 
DENUMIRE  
OPERAŢIE 

 
UM 

 
CANTI 
TATE 
 

 
PRECIZĂRI 
 

1. Demolat zidarie  mc 1,1  Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 
transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia 

 
2. 

 
Dat jos faianță 

 
mp 

 
29 

Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 
transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia 

 
3. 

 
Dat jos gresie 

 
mp 

 
15 

Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 
transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia 

 
4. 

 
Turnat sapa 

 
mp 

 
15 

 



 
5. 

 
Indreptat pereti 

 
mp 

 
29 
 

 

 
6. 

 
Glet  

mp 
 

22 
 

 

 
7. 

 
Vopsea impermeabila  

 
mp 

 
7 

Vopsirea se face cu vopsea hidroizolanta pe baza de 
apa si polimeri acrilici specialipentru protejarea si 
decorarea suprafetelor,care poate fi întreţinută ușor, 
rezistentă la spălare.- nuanță de culori: se va alege 
impreuna cu beneficiarul. 

 
 
8. 

 
 
Montat gresie 

 
 
mp 

 
 
15 

La întocmirea Devizului ofertă se va lua în calcul o 
valoare de  60 -80 lei/mp cu TVA 
Se va ţine cont şi de celelalte materiale necesare 
montării faianţei ( adeziv, chit, etc.). La alegerea 
modelului va fi consultat beneficiarul care își va da 
acordul pe mostra prezentată. 
 

 
9. 

 
Montat plinta gresie 
 

 
ml 
 

 
17 
 

 

10. Reparatii, amorsa si 
zugraveli lavabile 

 
mp 

 
60 
 

Vopsirea se face cu vopsirea superlavabilă de calitate  
care poate fi întreţinută ușor, rezistentă la spălare.- 
nuanță de culori: alb 

 
11. 

Curățat+chituit+vopsit 
tîmplărie și calorifer 

 
mp 

 
6 
 

Usa -0,8x2,10 =1,7 mp 
Ferestre -0,92x1,18x2=2,2 mp 
Calorifere  - 0,64x0,84x2= 1,1mp 

12. Manipulat si evacuat 
moloz 

 
 

 
 

. 
 

 
10. SITUATIA EXISTENTA 
10.1.Spațiul situat la demisolul clădirii 
Un spațiu format din : 

- Camera de lucru  
- Hol intrare 
- Spalator  
- Grup sanitar 
- 2 spatii de duș 
- 2 ferestre exterioare 
- 3 uși de lemn 
- 1  calorifer 

Încăperile în care vor urma să se realizeze lucrările de reparații prezintă diferite stadii de 
deteriorare de suprafață, la pereți, tavane, tocărie. 
 
11.  SITUATIA PROPUSA 
11.1.Spațiul situat la demisolul clădirii  
 

Se dorește, in principal realizarea următoarelor lucrări de reparații: 
- Demolat zidarie 
- Montat masca rigips 
- Șapa 
- Montat gips-carton  
- Montat gresie 



- Montat plintă gresie 
- Vopsea impermeabila la spatiile destinate baie si grup sanitar 
- Reparatii, amorsa si zugraveli lavabile 
- Curatat-Vopsit tâmplărie lemn, calorifere  
- Montat parchet laminat 
- Montat plintăparchet laminat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Cantități de lucrări necesare 
12.1.Spațiul situat la demisolul clădirii  
 

 
NR. 
CRT. 

 
DENUMIRE  
OPERAŢIE 

 
UM 

 
CANTI 
TATE 
 

 
PRECIZĂRI 
 

 
1. 

 
Demolat zidarie 

 
mc 

 
0,4 

Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 
transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia. 

 
2. 

 
Montat masca rigips  

 
mp 

 
4 

Montarea se face pe cadre specifice sistemului de 
rigips la cotele stabilite cu beneficiarul 
 

 
3. 

 
Turnat sapa 
 

 
mp 

 
2,5 

 

 
4. 

Montat usa  tamplarie 
PVC 

 
mp 

 
1,96 

Usa se va monta la baie 
Dimensiune: (0,7 x 2,8) = 1,96 mp 

 
5. 

 
Montat gresie 

 
mp 

 
8 

La întocmirea Devizului ofertă se va lua în calcul o 
valoare de  60 -80 lei/mp cu TVA 
Se va ţine cont şi de celelalte materiale necesare 
montării faianţei ( adeziv, chit, etc.). La alegerea 
modelului va fi consultat beneficiarul care își va da 
acordul pe mostra prezentată. 
 

 
6. 

 
Montat plintă gresie 
 

 
ml 

 
22 

 

 
 
7. 

Vopsea impermeabila la 
spatiile destinate baie si 
grup sanitar si bucatarie 

 
 
mp 

 
 
61 

Vopsirea se face cu vopsea hidroizolanta pe baza de 
apa si polimeri acrilici specialipentru protejarea si 
decorarea suprafetelor,care poate fi întreţinută ușor, 
rezistentă la spălare.- nuanță de culori: se va alege 
impreuna cu beneficiarul. 

 
8. 

Reparatii, amorsa si 
zugraveli lavabile 

 
mp 

 
70 
 

Vopsirea se face cu vopsirea superlavabilă care poate fi 
întreţinută ușor, rezistentă la spălare.- nuanță de culori: 
alb 

 Curatat-Vopsit tâmplărie   Usile, ferestrele și caloriferele> 



9. lemn, calorifere  
 

mp 20 Vopsea pe bază de apă nuanță de culori: alb  
 

 
 
 
10. 

 
 
Montat parchet laminat 

 
 
mp 

 
 
19 

Clasa de trafic –TRAFIC INTENS(cl.32-34) 
Grosime minimă 10 mm 
La alegerea modelului va fi consultat beneficiarul care 
își va da acordul pe mostra prezentată. 
 

 
11. 

 
Montat plinta parchet 
laminat 

 
ml 

 
17 

 

 
12. 

 
Zidarie  

 
mc 
 

 
0,2 
 
 

. 
 

13. Manipulat si evacuat 
moloz 

   

 
13. SITUATIA EXISTENTA 
13.1. Grup sanitar situat la demisolul clădirii 
 Un spațiu format din : 

- Hol intrare 
- Spalator  
- Grup sanitar 
- Faianta  si  gresia este sparta in foarte multe locuri. 
- Ușile de la cabinele grupurilor sanitare au lemnul imbatranit 
 

14.  SITUATIA PROPUSA 
14.1.Spațiul situat la demisolul clădirii  
 

Se dorește, in principal realizarea următoarelor lucrări de reparații: 
- Demontat gresie 
- Demontat faianță 
- Demontat tamplarie uși 
- Indeptat pereți 
- Turnat sapa 
- Montat usi  
- Montat gresie 
- Montat faianță 
- Reparații, zugraveli lavabile 
- Vopsit tamplarie lemn-uși 

 
15. Cantități de lucrări necesare 
15.1.Grupul sanitar situat la demisolul clădirii  
 

 
NR. 
CRT. 

 
DENUMIRE  
OPERAŢIE 

 
UM 

 
CANTI 
TATE 
 

 
PRECIZĂRI 
 

 
1. 

 
Dat jos gresia 

 
mp 

 
5 

Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 
transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia. 

    Se va asigura şi eliminarea moluzului rezultat și 



2. Dat jos faianța mp 21 transport cu auto până la groapa de gunoi, pe cheltuiala 
executantului și cu transportul acestuia 

 
3. 

 
Demolat tamplărie uși 

 
buc 

 
2 

0,74x2,10x2buc 

 
4. 

Îndreptat pereți mp 20 
 

 

 
5. 

Turnat șapă mp 5  

 
6. 

 
Montat  
tîmplărie interioară  lemn 
– uși 
0,74x2,10x2buc 
 

 
buc 

 
2 

 
Uşile vor fi pline, din lemn cu toc variabil, pregătite 
pentru vopsit 

 
 
7. 

 
Montat gresie 

 
mp 

 
5 

La întocmirea Devizului ofertă se va lua în calcul o 
valoare de  60 -80 lei/mp cu TVA 
Se va ţine cont şi de celelalte materiale necesare 
montării gresiei(adeziv,chit,etc.).La alegerea modelului 
va fi consultat beneficiarul care își va da acordul pe 
mostra prezentată. 
 

 
8. 

Montat faianță mp 21 La întocmirea Devizului ofertă se va lua în calcul o 
valoare de  60 -80 lei/mp cu TVA 
Se va ţine cont şi de celelalte materiale necesare 
montării faianţei ( adeziv, chit, etc.). La alegerea 
modelului va fi consultat beneficiarul care își va da 
acordul pe mostra prezentată. 
 

 
9. 

Reparatii, amorsa si 
zugraveli lavabile 

 
mp 

 
20 
 

Vopsirea se face cu vopsirea superlavabilă care poate fi 
întreţinută ușor, rezistentă la spălare.- nuanță de culori: 
alb 

10. Curatat-Vopsit tâmplărie 
lemn uși 
 

 
mp 

 
10 

Usile, ferestrele și caloriferele> 
Vopsea pe bază de apă nuanță de culori: alb  
 

11. Manipulat si evacuat 
moloz 

   

 
 

   . 
 

 
16. Cerințe 
Vopseaua lavabilă folosită va avea următoarele caracteristici : 

- produs ecologic ce nu conține substanțe periculoase, avizat de Consiliul Tehnic 
Permanent pentru Construcții prin Agrement Tehnic,se utilizează obligatoriu cu 
amorsă, sa aiba  o putere  de acoperire mare, aplicare și întreținere ușoară , rezistentă 
la spălare. 

- Zugrăveli lavabile vor fi în nuanțe de culori: alb  
Caracteristicele tehnice ale gletului de interior folosit pentru acoperirea suprafețelor tencuite : 

- să ofere aderență mare în timp scurt, cu un finisaj alb de foarte bună calitate. 
Se folosește numai vopsea pe bază de apă. 
Materialele si echipamentele procurate vor respecta cerintele din standardele si normele 
specifice in vigoare. 
Pentru clarificarea suprafețelor ofertantul se obligă să facă măsurători exacte în vederea 
întocmirii listelor de cantități. 


